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	NO
	 항목
	매일
	매주
	1개월
	3개월
	6개월
	1년
	비고

	1
	전원계통
	전압
	●
	 
	 
	 
	 
	◈
	±10%이내

	2
	냉각수계
	압력, 수량, 수온
	●
	 
	 
	 
	 
	 
	15∼25℃

	3
	
	누수, 막힘, 필터
	 
	●
	◈
	 
	 
	▣
	

	4
	공압계통
	압력, 누설
	●
	 
	 
	 
	 
	 
	5∼7㎏/㎠

	5
	
	공기, 필터
	 
	 
	●
	 
	▣
	 
	

	6
	유회전펌프
	오일
	 
	●
	 
	 
	▣
	 
	오염상태, 오일량

	7
	
	벨트/폴리
	 
	 
	●
	 
	 
	◈
	유격, 고정상태

	8
	
	진공도
	 
	 
	●
	 
	 
	 
	

	9
	
	냉각수
	●
	 
	 
	 
	 
	 
	압력, 온도, 수량

	10
	부스터펌프
	오일
	 
	 
	●
	 
	 
	▣
	오염상태, 오일량

	11
	
	냉각수
	●
	 
	 
	 
	 
	 
	압력, 온도, 수량

	12
	유학산펌프
	오일
	 
	 
	●
	 
	 
	 
	오염상태, 오일량

	13
	
	히터
	 
	 
	 
	●
	 
	◈
	동작상태

	14
	
	냉각수
	●
	 
	 
	 
	 
	 
	수온, 수량

	15
	
	진공도
	 
	 
	●
	 
	 
	 
	

	16
	고진공밸브
 저진공밸브
 폴라인밸브
 벤트밸브
 R/P리크밸브
	디스크 오링
	 
	 
	●
	◈
	▣
	 
	오염상태

	17
	
	샤프트 오링
	 
	 
	●
	◈
	 
	▣
	오염상태

	18
	
	디스크시트 표면
	 
	 
	●
	◈
	 
	 
	오염상태

	19
	
	디스크 커플링
	 
	 
	●
	◈
	 
	 
	오염상태

	20
	
	동작상태
	 
	●
	 
	 
	 
	 
	

	21
	배기배관
	오링
	 
	 
	 
	●
	◈
	 
	오염


	22
	
	벨로즈
	 
	 
	●
	◈
	 
	 
	오염, 누설

	23
	
	센서소켓 오링
	 
	 
	●
	◈
	▣
	 
	오염

	24
	
	진공도
	 
	 
	●
	 
	 
	 
	

	25
	진공조
	도어 오링
	●
	
	◈
	
	
	▣
	오염

	26
	
	진공도
	
	●
	
	
	
	
	

	27
	
	리크시험
	
	●
	
	
	
	
	

	28
	
	내피
	
	◈
	
	
	
	
	오염

	29
	지그회전장치
	회전기어
	●
	
	◈
	
	
	▣
	마모, 소음, 고정상태

	30
	
	메인기어 실링
	
	●
	◈
	
	▣
	
	누설

	31
	
	베어링
	
	●
	◈
	
	▣
	
	마모, 소음

	32
	증발원
	전극
	●
	
	◈
	
	
	
	오염, 절연

	33
	
	전자총
	●
	
	◈
	
	
	
	절연, 냉각수, 오염

	34
	기판가열장치
	온도, 고정상태
	●
	
	◈
	
	
	
	

	35
	계측 센서
	피라니 게이지
	
	●
	
	◈
	
	
	오염, 누설

	36
	
	페닝 게이지
	
	●
	
	◈
	
	
	오염, 누설

	37
	
	이온 게이지
	 
	●
	 
	◈
	 
	 
	오염, 누설

	38
	
	온도계
	 
	●
	 
	◈
	 
	 
	오염, 누설

	39
	근접스위치
	센서
	 
	 
	●
	 
	 
	 
	위치
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